STEP-BY-STEP

K U R ZA N L E | T U N G Stangen-Expandersystem

 PENIMASTER [G:15]

STEP-BY-STEP
K U R ZA N LE |T U N G Gurt-Expandersystem

grun: kleine Eichel \
gelb: mittlere Eichel
blau: groBe Eichel

Ein paar Tropfen Flussigkeit
ProMaster auf der Eichel verteilen.

Das Drehventil gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen und schlieBen.

der Innenseite des Latex verteilen.

e Pumpball fast komplett eindricken.

e Pumpball gedriickt halten
(Markierung auf Plastik zeigt nach
oben) und auf das geschlossene
Drehventil aufsetzen.

® Eichelkammer und Pumpball
gegeneinander drehen.

* Pumpball maximal eindriicken.

e Eichel sanft gegen die Eichel-
kammer dricken.

Hand langsam 6&ffnen. Es entsteht
ein Vakuum, das die Eichel in die
Kammer einsaugt.

TIPP: Wenn die Eichel nicht

komplett eingesaugt wird:

e Pumpball zurtckdrehen und
abnehmen.

® Erneut eindrucken.

e \Wieder aufsetzen und drehen.

® Erneut loslassen.

e Den Penis dehnen.
e Den schmalen Teil der Eichel-

Pumpball gegen den
Uhrzeigersinn drehen und
abnehmen. Drehventil
geschlossen lassen.

Verlangerungsstangen
anpassen. Stangenlan-
ge entspricht Lange
des gedehnten Penis
+1,5cm.
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Die angelegte Eichel-

kammer in das

Gestange schieben.
e Loslassen.

Zugkraft mit der Federwaage

kontrollieren:

e Ca. 230 Gramm pro Strich.

e \Weniger Zugkraft durch kirzere
Stangen.

e Hohere Zugkraft durch langere
Stangen oder Gewindeschrauben.

3-4 Tropfen Flussigkeit ProMaster auf

kammer in die Halterung dricken.

Das Drehventil gegen den
Uhrzeigersinn drehen und
schlieBen.

grun: kleine Eichel
gelb: mittlere Eichel
blau: groBe Eichel

e Eichelkammer und Pump-

Ein paar Tropfen Flussigkeit
ProMaster auf der Eichel
verteilen.

Hand langsam o&ffnen. Es

ball gegeneinander drehen entsteht ein Vakuum, das

e Pumpball maximal ein-
dricken.

e Eichel sanft gegen die
Eichelkammer drucken.

e Die Metallkupplung in den
schmalen Teil der Eichel-
kammer clippen.

e Zum festen Verbinden am

Gurt ziehen.

die Eichel in die Kammer
einsaugt.

TIPP: Wenn die Eichel nicht
komplett eingesaugt wird:

e Pumpball zurtckdrehen und abnehmen.

e Erneut eindrucken.

3-4 Tropfen Flussigkeit
ProMaster auf der Innen-
seite des Latex verteilen.

° Pumpball fast komplett
eindrucken.

e Pumpball gedriickt halten
(Markierung auf Plastik
zeigt nach oben) und auf
das geschlossene Dreh-
ventil aufsetzen.

e Gurt an die KarpergroBe
anpassen.

® Gurt verlangern, um Zug-
kraft auf den Penis zu
verringern.

® Gurt verkirzen, um Zug-

kraft auf den Penis zu

erhohen.

Pumpball gegen den
Uhrzeigersinn drehen und
abnehmen. Drehventil
geschlossen lassen.

¢ \Wieder aufsetzen und drehen.

¢ Erneut loslassen.

e Den Penis links oder
rechts um die Hufte
fuhren.

xmoo

* Den Penis nach oben
legen.

® Den Gurt tber die
Schulter legen.

e Den Gurt um den Rucken
und den Oberschenkel
fuhren.

e Den Gurt an einem Ring
oder direkt am Gurt
festclippen.

e Gurt tber den Rucken
kreuzen.

e Den Gurt an der Hose
festclippen.

e Setzen Sie sich auf einen
Stuhl.

e Den Gurt um den Unter-
schenkel wickeln.

Das freie Ende des Gurtes
um das Gurtstuck wickeln,
das mit dem Penis verbun-
den ist.

Den Gurt mit dem Clip an
einem Ring festclippen.



